o
2
d

0

£

0
)

)
<

c

o

c
2
o

S

0
m

o

S

0

N

@

o)

>

c

>
‘N

o

S

Q
n

EGS

odklejacze gazowe / nitrogen gas ejectors

AUTOMOTIVE LINE

W tej serii sprezyn gazowych znajdujg sie modele zgodne ze standardami motoryzacyjnymi /
VDI This gas spring series includes the models compliant with automotive standards
Ford W-DX35-60M
VDI 3004 v 39D 549

Odklejacze gazowe serii EGS charakteryzujg sie
kompaktowa dtugoscig oraz kilkoma

W ptycie nosnej nalezy odpowiednio wykonac¢ |
wint wewnetrzny M (tolerancja ISO = 6H) /
?nakretki mocujgce nie sg przeznaczonedo |
przenoszenia obcigzenia generowanego /
przez odklejacz gazowy) /

standardowymi sitami do wyboru.

EGS series nitrogen gas ejectors feature compact
length and several standard forces to choose from.

EGS series nitrogen gas ejectors are self-lubricated.

Seria odklejaczy EGS jest samosmarujgca.

Widok z géry

Upper view H EX

(gtebokos¢ 5 mm, specjalny klucz dla EGS)
(5 mm deep, for EGS special key)

.
]

. . X
Nakretki mocujace T
~

Fastening nuts TRV

A

Blokada gwintu

Thread lock

+0.25
L

L min

Bezpieczeristwo przekroczenia skoku

Safety overstroke

/

An internal thread M (ISO tolerance = 6H)
must be properly machined into the support
plate (the fastening nuts are not designed for
sustaining the load generated by the gas

ejector)
Uwagi techniczne / Technical notes
Wazne: instrukcja obstugi w dedykowanej czesci
katalogu.
Important use instructions
in the dedicated catalogue section.

Mozliwe mocowania / Fixing possibilities

Port tadujgcy/roztadowujgcy
model EGS16 = M4 ; model EGS24 = M5
(napetniaj tylko azotem N,)

Charging/discharging port
EGS16 models = M4 ; EGS24 models = M5
(charge with nitrogen N, only)

AKCESORIA DO MONTAZU / ACCESSORIES FOR INSTALLATION

HEX 17

s

otwor gwintowany w ptycie ttocznika ‘
threaded hole on the die plate !

Model
Model
Specjalny klucz do montazu EGS-CH
Special key for installation
Model Opis M S CH
Model Description mm mm
EG-D-16 M16 x 1.5 8 24
£G-D-16-2 Nakretka mocujaca M16 x 2 8 24
Fastening nut
EG-D-24 M24 x1.5 10 36

OCHRONA BEZPIECZENSTWA / SAFETY PROTECTIONS

@

V) O

NIEKONTROLOWANY

POWROT/

UNCONTROLLED

RETURN SPEED

D12

PRZEKROCZENIE
SKOKU / CISNIENIA /
OVERSTROKE

PRZEKROCZENIE

OVERPRESSURE

[
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AUTOMOTIVE LINE

Objetosé
MAX skoki gazu
MAX Skok E i naminute Gas Waga
Model MAX Stroke ~ Lmin L M F A d D HEx Cycles per volume Weight
Model mm mm mm mm mm mm mm mm mm (MPa) daN daN minute MAX Litry/Litres kg
EGS16x1.5-10-... 10 55 65 1.51 300 0.001 0.05
20-... 20 65 85 1.60 150 0.002 0.06
30- 30 75 105 1.63 100 0.003 0.07
40- 40 85 125 1.65 75 0.003 0.07
50- 50 95 145 Zobacz tabele ponizej 1.66 60 0.004 0.08
60- 60 105 165 M16x1.5 » ! 6 | \5 0 bl ZSIDW J E X167 50 0005 008
70- 70 115 185 1.68 45 0.006 0.09
80- 80 125 205 1.68 40 0.007 0.10
100-, 100 145 245 1.69 30 0.008 0n
125- 125 170 295 1.70 25 0.010 0.12
EGS16%2-10-... 10 55 65 1.51 300 0.001 0.05
20-... 20 65 85 1.60 150 0.002 0.06 (0]
30-... 30 75 105 1.63 100 0.003 0.07 .2
40-... 40 85 125 1.65 75 0.003 0.07 46
50-... 50 95 145 Zobacz tabele ponizej 1.66 60 0.004 0.08
60-... 60 105 165 M16 %2 35 ! 6 | 135 0 eble be;ow J E X 167 50 0005 008 E
70-... 70 15 185 1.68 45 0.006 0.09 le)
80-... 80 125 205 1.68 40 0.007 0.10 =
100-... 100 145 245 1.69 30 0.008 0mn 35
125-... 125 170 295 1.70 25 0.010 012 <
EGS24x1.5-10-... 10 55 65 174 300 0.003 0.16
20-... 20 65 85 1.85 150 0.006 018 c
30-... 30 75 105 1.89 100 0.008 0.20 o
40-... 40 85 125 192 75 0.0m 0.23 g
50-... 50 95 145 Zobacz tabele ponizej E 1.93 60 0.013 0.25 -
60-... 60 105 1es  M24x1s 35T 2SO e WX g 50 0016 027 5
70-... 70 115 185 1.95 45 0.018 0.29 P
80-... 80 125 205 1.96 40 0.021 0.30 (e}
100-. 100 s 245 197 30 0026 033 m
125-... 125 170 295 197 25 0.032 0.35 [0)
Wszystkie modele odklejaczy gazowych wymienione w tej tabeli sa zgodne z art. 4.3 dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urzadzen cisnieniowych (PED) %
All the gas ejector models in this table are in accordance with Article 4.3 of the 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (PED) N
©
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Kod podstawowy Kod sity Kolor etykiety Jak zaméwiec 7))
Basic code Force code bar (MPa) daN daN Label color How to order
4 12(1.2) 4 Fioletowy/ Purple
6 20(2.0) 6 Zielony / Green EGS16x1.5-50-42
EGS16x15-..- 1 40 (4.0) 1 Zobacz tabele powyzej Niebieski / Blue Odklejacz gazowy EGS z gwintem M16x1.5, max skok
o 21 75(75) 21 See table above Czerwony / Red 50mm, sita poczatkowa 42 daN (cisnienie 150 bar /15.0
42 150 (15.0) 42 Z6tty / Yellow MPa), etykieta zbtta.
(inna / other) 10 (1.0)-150 (15.0) 3-42 Czarny / Black EGS nitrogen gas ejector with M16x1.5 threaded body, 50
4 1201.2) 4 Fioletowy/ Purple mm maximum available stroke length, 42 daN initial
6 20(2.0) 6 Zielony / Green force (150 bar / 15.0 MPa charging pressure), yellow label.
EGS16X2-.. Ul 40 (4.0) i Zobacz tabele powyzej Niebieski / Blue
21 75(7.5) 21 See table above Czerwony / Red EGS24x1.5-80-120
42 150 (15.0) 42 Zbtty / Yellow Odklejacz gazowy EGS z gwintem M24x1.5, max skok
(inna / other) 10 (1.0)-150 (15.0) 3-42 Czarny / Black 80mm, sita poczatkowa 120 daN (dostosowana), etykieta
23 20(2.0) 23 Zielony / Green czarna.
45 40 (4.0) 45 L Niebieski / Blue EGS nitrogen gas ejector with M24x1.5 threaded body, 80
EGS24x1.5-..- 85 75(7.5) 85 ngea;zt;ﬁeelzzz\:‘l/fel Czerwony / Red mm maximum available stroke length, 120 daN initial
170 150 (15.0) 170 Zétty / Yellow force (custom), black label.
(inna / other) 10 (1.0)-150 (15.0) 11-170 I Cz=ny / Black

WSZYSTKIE MODELE EGS SA JEDNORAZOWE (ZESTAWY NAPRACZE NIE SA DOSTEPNE)

ALL EGS MODELS ARE DISPOSABLE (REPAIR KIT ARE NOT AVAILABLE)

Impex-Ready 2025 lr ¢ 4
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EGS

WZROST SILY WZGLEDEM DLUGOSCI UZYTEGO SKOKU

AUTOMOTIVE LINE

FORCE RISE VS. USED STROKE LENGTH CHARTSORSA

Krzywe sit na ponizszych wykresach pokazujg

The force curves in the charts below are obtained

wartosci referencyjne zmierzone w warunkach  from reference values measured in  static
g statycznych.  Rzeczywiste sity  generowane conditions. The actual forces generated under use
"5 w warunkach uzytkowania mogg sie roéznic, conditions may vary, since they depend on the
E poniewaz zalezg od konkretnych parametréow specific parameters of the application, such as the
8 zastosowania, takich jak predko$¢ robocza (cykle working speed (cycles per minute).
=) na minute).
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